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Abb. 5: Verkn0pfung von Hassediagrammtechnik und Fuzzy-Logic 

Hassediagrammtechnik zun/ichst eine Vielzahl von Informa- 
tion wie, z.B. typische (Verhaltens-/Wirkungs-) Muster, aus 
den Datens/itzen extrahieren zu k6nnen. Die Hasse- 
diagrammtechnik w/ire somit mehr ein Instrument der Da- 
tenanalyse. Diese Informationen k6nnten anschlieflend von 
Experten genutzt werden, um fiber eine regelbasierende 
Fuzzy-Logic die (unscharfe) Einstufung der Chemikalien in 
Klassen durchzufiihren. 
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Nachhal t ige Entwick lung von Managements t ra teg ien :  
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Zusammenfassung. Zur UnterstOtzung yon Bewertungs- und Entscheidungsprozessen 0ber die Nachhaltigkeit yon Managementstrategien, 
deren Auswirkungen durch unterschiedlich dimensionierte Indikatoren gemessen werden, gibt es verschiedene mathematische Methoden. 
In diesem Beitrag werden die Prinzipien dieser sog. multikriteriellen Bewertungs- und Entscheidungshitfeinstrumente beispielhaft anhand 
einer Auswahl von Strategien for ein Nachhaltiges Wassermanagement vorgestellt, sowie Vor- und Nachteile herausgearbeitet. Es wird 
gezeigt, dass sich die Verfahren insbesondere in Transparenz, Objektivitw und durch den Grad an Partizipation durch Akteure z.T. erheblich 
unterscheiden. W&hrend die Hassediagrammtechnik sich an den naturwissenschaftlich begrOndbaren Datenmatrix orientiert und somit eine 
objektive und transparente Bewertung und Datenanalyse liefert, haben Konkordanzanalyse, Nutzwertanalyse, PROMETHEE und AHP ihre 
St~rken in der MOglichkeit, Akteure bzw. Stakeholder am Entscheidungsprozess partizipieren zu lassen. 
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